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Маркировка систем и узлов. Состав системы
т.3

Состав системы

ТДС-02-У.1.1-2023.10

Система маркировки систем и узлов

ТН-ДОРОГА Термо ЖД
Маркировка систем и узлов

Система (Дорога)

Номер системы (Дорога Термо ЖД)

Номер узла в альбоме системы

Дата последней редакции

Рельсо-шпальная решетка
Щебёночный балласт
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500

Земляное полотно
Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2
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Общие данные

Лист Название Шифр

т.1  Титульный лист

т.2  Лист согласования
т.3  Схема маркировки систем и узлов. Состав системы

т.4  Содержание альбома

Графическая часть

№ Название Шифр

1.1  ВСП двухпутного участка на перегоне в прямой У.1.1

1.2  ВСП однопутного участка на перегоне в прямой У.1.2

1.3
 Схемы укладки плит при вариантах изменения
теплофизических свойств У.1.3

1.4  Схема сопряжения покрытия из плит пенополистирола У.1.4

1.5  Схема раскладки плит под стрелочным переводом У.1.5
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Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500

Земляное полотно
Геотекстиль термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2
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Схемы укладки плит при вариантах изменения
теплофизических свойств 1.3

ТН-ДОРОГА Термо ЖД
У.1.3-2023.10

B

9,9м (11 плит шириной 0,6м, h=40мм с зазорами)

В

9,6м (16 плит шириной 0,6м, h=40мм без зазоров)

Изменение теплофизических свойств созданием зазоров между плитами
пенополистирола в продольном направлении

Изменение теплофизических свойств уменьшением ширины пенополистирола
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 Схема сопряжения покрытия из плит
пенополистирола 1.4
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Основная часть, плиты толщиной h=60мм
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 Схема раскладки плит под стрелочным
переводом 1.5

20
00

20
00

4000 4000 4000

12000

60
0

6000 3000 3000300030003000300030003000

10
00 12
00 13
50 16
50 18
50 21
50 23
50 26
50

28
00

30
00

75х0,6=45000

3000

 Схема раскладки плит под стрелочным переводом
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У.1.5-2023.10

 Площадь покрытия - 252 м2    (105 плит)
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