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Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проек-

тирования и их обязательствах о том, что АО «ЦНИИПромзданий»  
С 12.11.2018 является членом СРО Союз изыскательских организаций "РОДОС"  

(СРО-И-010-11122009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
по определению прочности сцепления водоизоляционного 

ковра из битумосодержащих материалов Унифлекс PRO П и 
Техноэласт К ЭКП с теплоизоляционной минераловатной  

плитой марки ТЕХНОРУФ В с прочностью на сжатие при 

10%-ной линейной деформации не менее 60 кПа, и возможно-
сти их применения в неэксплуатируемой кровле 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Настоящая работа выполнена АО «ЦНИИПромзданий» на основа-

нии договора № 27.38-2023 от 05.04.2023 г. с ООО "ТехноНИКОЛЬ-

Строительные Системы". 

Объектом исследования является двухслойный водоизоляционный 

ковер из рулонных кровельных битумосодержащих материалов Униф-

лекс PRO П (СТО 72746455-3.1.12-2015) и Техноэласт К ЭКП 

(СТО 72746455-3.1.11-2015), наклеенный на основание из теплоизоляци-

онных минераловатных плит ТЕХНОРУФ В (СТО 72746455-3.2.6-2018). 

Исследования были проведены в Испытательной Лаборатории 

АО «ЦНИИПромзданий» (аттестат аккредитации испытательной лабора-

тории № RU.MCC.AЛ.939 от 24.09.2019 г.).  
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1 Цель работы 

Цель работы состояла в определении возможности применения не-

эксплуатируемой кровли, состоящей из двухслойного водоизоляционного 

ковра (нижний слой – из битумно-полимерного рулонного материала 

Унифлекс PRO П, верхний слой – из наплавляемого битумно-

полимерного рулонного материала Техноэласт К ЭКП), наклеенного при 

температуре окружающей среды 25±3 оС на основание под него из тепло-

изоляционных минераловатных плит марки ТЕХНОРУФ В с прочностью 

на сжатие при 10%-ной линейной деформации не менее 60 кПа. 

2 Материалы для испытаний 

Для проведения испытаний были применены следующие материа-

лы:   

− плиты теплоизоляционные минераловатные ТЕХНОРУФ В по 

СТО 72746455-3.2.6-2018; 

− кровельный битумосодержащий рулонный материал Униф-

лекс PRO П по СТО 72746455-3.1.12-2015 (см. Приложение 1), состоящий 

из стеклотканевой основы, на которую нанесено битумно-полимерное вя-

жущее. С нижней стороны материал защищен легкоснимаемой антиадге-

зионной пленкой. С верхней стороны – защищен легкоплавкой полимер-

ной пленкой; 

− кровельный наплавляемый рулонный битумосодержащий матери-

ал Техноэласт К ЭКП по СТО 72746455-3.1.11-2015 (см. Приложение 2), 

полученный путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу би-

тумно-полимерного вяжущего. С нижней стороны материал защищен лег-

коплавкой полимерной пленкой, а с верхней – крупнозернистой посыпкой. 

3 Подготовка образцов 
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Рулонный битумно-полимерный материал Унифлекс PRO П уло-

жили, предварительно удалив антиадгезионную пленку с нижней стороны 

материала, на образцы, из теплоизоляционных минераловатных плит мар-

ки ТЕХНОРУФ В размером 600х600 мм при температуре окружающего 

воздуха 25±3 оС. После укладки рулонного битумно-полимерного мате-

риала Унифлекс PRO П (фото 1, б) на него был наплавлен рулонный би-

тумосодержащий материал марки Техноэласт К ЭКП (фото 1, в).  

 

а 

 

б 

 

в 

 

Фото 1 – Подготовка образца  

для испытаний 

 

Приклейка наплавляемого рулонного битумосодержащего материа-

ла Техноэласт К ЭКП по уложенному битумосодержащего материалу 

Унифлекс PRO П выполняли с помощью стандартной газовой горелки по 

традиционной технологии наклейки, когда пламя горелки направляется в 

стык между поверхностью уложенного и раскатываемого материала. 
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После выдержки образцов в течение 24 часов при комнатной тем-

пературе, из них были вырезаны образцы размером 50х50 мм для проведе-

ния испытаний по определению прочности сцепления водоизоляционного 

ковра, состоящего из битумосодержащего рулонного материала Униф-

лекс PRO П и наплавленным на него битумосодержащим рулонным мате-

риалом Техноэласт К ЭКП с основанием из теплоизоляционных минера-

ловатных плит марки ТЕХНОРУФ В. 

4 Результаты испытаний 

Качество приклейки оценивалось визуально и по показателю проч-

ности сцепления рулонного битумно-полимерного материала Униф-

лекс PRO П, в том числе с наплавленным на него битумосодержащим ру-

лонным материалом Техноэласт К ЭКП, с основанием из теплоизоляци-

онных минераловатных плит марки ТЕХНОРУФ В. Результаты испыта-

ний представлены в таблице 1 и на фото 2. 

При осмотре готовых образцов после приклейки на основание из 

теплоизоляционных минераловатных плит марки ТЕХНОРУФ В рулонно-

го битумно-полимерного материала марки Унифлекс PRO П и наплавле-

нии на него битумосодержащим рулонным материалом марки Техноэласт 

К ЭКП не обнаружено пустот под водоизоляционным ковром и вздутий. 

Прочность сцепления двухслойного водоизоляционного ковра с ос-

нованием из теплоизоляционных минераловатных плит марки ТЕХНО-

РУФ В определяли на образцах размером 50х50 мм, вырезанных из образ-

цов размером 600х600 мм. 

Испытания были проведены на разрывной машине И1147М-5-02-01 

(свидетельство о поверке № 4611-П03/22). 
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Фото 2 – Испытанные образцы 

 

Таблица 1 Прочность сцепления двухслойного водоизоляционного ковра с 
основанием под него из теплоизоляционных минераловатных плит  

№ 
п/п 
образ

цов 

Прочность сцепления двухслойного  
водоизоляционного ковра (нижний слой – 

из битумно-полимерного рулонного  
материала марки Унифлекс PRO П, 
верхний слой – из наплавляемого  

битумосодержащего рулонного материала 
марки Техноэласт К ЭКП), наклеенного 
при температуре окружающей среды  

25±3 оС, с основанием под него из  
теплоизоляционных минераловатных плит 

марки ТЕХНОРУФ В, МПа /кгс/см2 

Примечание  

1 0,023/ 0,23 
когезионный разрыв по минпли-
те со стороны водоизоляционно-
го ковра 

2 0,014/ 0,14 
когезионный разрыв по минпли-
те со стороны водоизоляционно-
го ковра 

3 0,019/ 0,19 
когезионный разрыв по минпли-
те со стороны водоизоляционно-
го ковра 

4 0,03/ 0,30 
когезионный разрыв по минпли-
те со стороны водоизоляционно-
го ковра 

5 0,006/ 0,06 
когезионный разрыв посередине  
минплиты  

Ср. 0,021/ 0,21  
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Испытания показали, что отрыв штампа, приклеенного к поверх-

ности наплавляемого битумно-полимерного рулонного материала марки 

Техноэласт К ЭКП, происходил по теплоизоляционному слою из минерало-

ватных плит марки ТЕХНОРУФ В с вырыванием части его в отдельных 

местах (когезионный разрыв), что свидетельствует о высокой прилипае-

мости (адгезионной способности) битумно-полимерного рулонного мате-

риала марки Унифлекс PRO П, уложенного на поверхность теплоизоляци-

онного слоя при производстве работ при температуре окружающего воз-

духа 25±3 оС. 

Показатель прочности сцепления двухслойного водоизоляционного 

ковра (нижний слой – из битумно-полимерного рулонного материала мар-

ки Унифлекс PRO П, верхний слой – из наплавляемого битумно-

полимерного рулонного материала марки Техноэласт К ЭКП), наклеенного 

при температуре окружающей среды 25±3 оС на основание под него из 

теплоизоляционных минераловатных плит марки ТЕХНОРУФ В составил 

σадг. = 0,02108 МПа (0,215 кгс/см2), разрыв когезионный по теплоизоляци-

онному материалу.  

В соответствии с требованиями п. В.2 Приложение В 

СП 17.13330.2017 «Кровли» при расчете такой кровли на ветровую на-

грузку последняя не должна быть больше напряжения растяжению во-

локнистого материала теплоизоляции. 

5 Выводы 

5.1 Установлена возможность устройства водоизоляционного ковра, 

состоящего из кровельных битумосодержащих рулонных материалов 

Унифлекс PRO П и Техноэласт К ЭКП, по теплоизоляционным минерало-
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ватным плитам марки ТЕХНОРУФ В с прочностью на сжатие при 10%-ной 

линейной деформации не менее 60 кПа.  

5.2 Наплавление второго слоя водоизоляционного ковра из наплав-

ляемого битумно-полимерного рулонного материала марки Техноэласт К 

ЭКП следует производить с помощью стандартной газовой горелки по 

традиционной технологии приклейки, когда пламя горелки направляется в 

стык между поверхностью уложенного и раскатываемого материала. 

5.3 При отрыве приклеенного двухслойного водоизоляционного 

ковра из рулонных битумосодержащих материалов от теплоизоляционных 

минераловатных плит разрушение происходило по материалу теплоизоля-

ции – волокнистой плите (когезионный разрыв) с показателем адгезии 

σадг. = 0,02108 МПа. 

5.4 При расчете кровли на ветровую нагрузку последняя не должна 

быть больше напряжения растяжению волокнистого материала теплоизо-

ляции. 
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Приложение 1 
 

Технический лист на битумно-полимерный рулонный материал  

Унифлекс PRO П 
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Приложение 2 

Технический лист на битумно-полимерный рулонный материал  

Техноэласт К ЭКП 

 

 
 




