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Формат А4
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Стадия Лист Листов

Формат

Разраб.

Н. контр.

ТН-АНТИКОР

Лист согласования

т.2 -Р

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ

Лист Листов

Лист согласования

№ Организация, должность, Ф.И.О. Подпись Дата
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ТН-АНТИКОР Топ
Лист согласования



ТН-АНТИКОР Топ
Маркировка систем и узлов
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Маркировка систем и узлов
т.3

Состав системы

АНТ-03-У.1.1-2020.12

Система (АНТИКОР)

Номер системы (АНТКОР Топ)

Номер узла в альбоме системы

Дата последней редакции

Система маркировки систем и узлов

Грунт TAIKOR Primer 150 (140 мкм)
Металлическая поверхность*

Финиш TAIKOR Top 425 (60 мкм)

*  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- очистка от жировых загрязнений (обезжирование) до первой степени по ГОСТ 9.402;
- абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 12 или Sa 2 по ГОСТ Р ISO 8501-1) с

приданием поверхности шероховатости;
- обеспыливание поверхности до первой степени по ГОСТ 9.402.
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Ведомость чертежей
т.4

Общие данные. Содержание

Лист Название Шифр

т.1  Титульный лист

т.2  Лист согласования
т.3  Схема маркировки систем и узлов

т.4  Ведомость узлов

ТН-АНТИКОР Топ
Ведомость чертежей

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№ Название Шифр

1.1  Сопряжение вертикальных и горизонтальных поверхностей У.1.1
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Сопряжение вериткальной и
горизонтальной поверхностей. 1.1

ТН-АНТИКОР Топ
У.1.1-2020.12

Сопряжение вериткальной и горизонтальной поверхностей.

Грунт TAIKOR Primer 150 (140 мкм)
Металлическая поверхность*

Финиш TAIKOR Top 425 (60 мкм)

*  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- очистка от жировых загрязнений (обезжирование) до первой степени по ГОСТ 9.402-2004;
- абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 1/2 по ISO 8501-1) с приданием

поверхности шероховатости;
- обеспыливание поверхности до первой степени по ГОСТ 9.402.

Грунт TAIKOR Primer 150 (140 мкм)
Металлическая поверхность*

Финиш TAIKOR Top 425 (60 мкм)


