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Показатель прочности сцепления кровельного битумно-полимерного ру-

лонного материала Биполь ЭПП приклеенного с помощью горячего битума к те-

плоизоляционным плитам LOGICPIR PROF СХМ/СХМ составляет σадг. = 1,2 кгс/ 

см2, что соответствует нормативному требованию σадг. ≥ 0,5 кгс/см2 согласно 

п.5.1.16 СП 17.13330.2017 «Кровли». 

Показатель прочности сцепления теплоизоляционных плит LOGICPIR 

PROF СХМ/СХМ склеенных между собой с помощью горячего битума составляет 

σадг. = 1,3 кгс/ см2, что соответствует нормативному требованию σадг. ≥ 0,5 

кгс/см2 согласно п.5.1.16 СП 17.13330.2017 «Кровли». 

5  Выводы 

5.1 Показатели прочности сцепления с основанием испытанных образцов со-

ответствуют нормативным требованиям.  

5.2 Установлена возможность приклейки теплоизоляционных плит LOGICPIR 

PROF СХМ/СХМ к рулонным битумосодержащим пароизоляционным материалам с 

мелкозернистой посыпкой в качестве верхнего защитного слоя и к рулонным кро-

вельным и гидроизоляционным битумосодержащим материалам с полимерной за-

щитной пленкой, а также склейки между собой плит LOGICPIR PROF СХМ/СХМ с 

помощью горячего битума. 




