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Регион: Россия ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.235. ВЕРСИЯ 04.2024

Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110 мм
ТЕХНОНИКОЛЬ
Произведено согласно: № ЛР20/2015 от 24.08.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельная воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем и
листоуловителем является универсальной воронкой премиум класса.
Благодаря механическому способу соединения кровельного полотна с
водоприемной чашей, такая воронка применима для всех типов кровельных
материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного блок-сополимера
пропилена и этилена, что позволяет ее использовать во всех
климатических поясах России. Материал кровельного ковра надежно
прижимается к чаше обжимным металлическим фланцем, который
фиксируется с помощью имеющихся в комплекте гаек и барашков. Для того,
чтобы избежать повреждения пластиковой чаши при чрезмерном
затягивании фланца, нижняя часть воронки усилена элементом из
оцинкованной стали.
Дополнительно для защиты от солнца в состав добавлены
УФ-стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому и
атмосферному воздействию в диапазоне температур от минус 50 до плюс
90 °С.
Воронка поставляется в следующих вариантах: Воронка с обжимным
металлическим фланцем без обогрева, O110х450 мм и O110х720 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воронка применяется в плоских кровлях из полимерных рулонных
материалов с внутренним водостоком.
Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП
30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объект, и
пропускной способности воронки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- изготовлена из высокопрочного блок-сополимера пропилена и этилена;
- подходит для устройства двухуровневой системы воронок.

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания
Пропускная способность л/с не менее 8 -

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний
Высота воронки мм - 450, 720 -
Диаметр основания мм - 355 -
Монтажный диаметр мм - 110 -

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу воронок ТЕХНОНИКОЛЬ при устройстве гидроизоляционного слоя из полимерных
мембран

– Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с
Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном
положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/vodostochnaya-sistema/voronka-s-obzhimnym-flantsem-tekhnonikol-110mm-bez-obogreva/
https://storage.yandexcloud.net/pim/7/e/7/c/7e7cf2b2445a74c4b2e40a0fc7431347047dd42c________________________________________________________.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/7/e/7/c/7e7cf2b2445a74c4b2e40a0fc7431347047dd42c________________________________________________________.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/e/6/6/f/e66f6d3ba9a5908ca0476a7738bbe79c35bf25ed_Rukovodstvo_po_proektirovaniyu_i_ustroystvu_krovel_iz_PM_2019_web.pdf
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