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Звукоизоляционный материал АЛЬФА АКУСТИК
Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.12-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Звукоизоляционный материал АЛЬФА АКУСТИК предназначен для
обеспечения качественной звукоизоляции, снижения ударного шума и
вибраций в строительных конструкциях для помещений любого типа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных
конструкциях в качестве звукоизоляционной прослойки, где используется
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСП, фанера и т.д., для усиления звукоизоляционных
характеристик. Используется в качестве звукоизоляции для снижения
уровня ударного шума в конструкциях «плавающих полов». Не содержит
вредных и токсичных веществ, устойчив к гниению.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– повышает звукоизоляционные характеристики конструкций;
– диапазон температур применения от минус 40 °С до плюс 80 °С.

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания
Масса материала на единицу площади г/м² ±5% 415 ГОСТ EN 1849-2-2011
Толщина мм ±0,8 4 ГОСТ EN 1849-2-2011
Динамический модуль упругости МПа не более 10 ГОСТ 23499-2009
Индекс снижения ударного шума, ΔLn дБ не менее 20 ГОСТ 27296-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний
Длина м ±5% 10 ГОСТ Р 57417-2017 (EN

13956:2012)

Ширина м ±3% 1.5 ГОСТ Р 57417-2017 (EN
13956:2012)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководство по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА
ВНИМАНИЕ!!! Для сохранения срока службы необходимо избегать попадания на полотно химических составов
(маслосодержащих жидкостей от цепной пилы, огне-биозащитных составов для обработки древесины и т.п.), так как
это может нанести серьезный ущерб материалу.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с
действующими на них правилами перевозки грузов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение должно осуществляться в сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов, при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 ºС. в условиях,
предотвращающих механические повреждения и попадание прямых солнечных лучей. Рулоны пленок следует
располагать в горизонтальном положении на поддоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца

https://nav.tn.ru/catalog/zvukoizolyatsiya/rulonnye-materialy-zvukoizolaciy/zvukoizolyatsionnyy-material-alfa-akustik/
https://storage.yandexcloud.net/pim/8/1/b/9/81b9d53f860139212d09d267a3e4aa9c3e9cdcb8_karmannaya_Alfa__finalnaya_.pdf
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КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 14 900 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.42.120
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