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7.
Утепление 
фундамента 
плитами XPS



УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПЛИТАМИ XPS УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПЛИТАМИ XPS25

1. Крепление плит из экструзионного 
пенополистирола к гидроизоляционному 
мастичному покрытию можно выполнить 
с применением приклеивающей мастики 
ТЕХНОНИКОЛЬ №27.

2. Нанесите мастику шпателем в пяти 
точках на плиту XPS и приклейте плиту к 
основанию.

3. Крепление плит к гидроизоляции также
можно выполнить с применением клей-
пены ТЕХНОНИКОЛЬ 500 Professional
универсальный.

4. Нанесите клеевой слой ленточным
способом по периметру и полосой по се-
редине. Толщина валика клей-пены от 20 
до 30 мм. Перед приклеиванием подожди-
те 3-5 минут, для полного расширения 
клей-пены.

5. Установите на опору первый ряд плит.
Укладку плит начинайте от углов. Плиты
соседних рядов укладывайте с разбежкой
швов в половину плиты.

6. Углы выполняйте с перевязкой плит 
соседних рядов.

ВАЖНО!
При укладке плит на гидроизоляционный слой, имеющий в качестве защитного слоя плёнку, её 
необходимо удалить при помощи пропановой горелки.

7. Утепление фундамента плитами XPS
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