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Лист согласования
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Стадия Лист Листов

Формат

Разраб.

Н. контр.

ТН-ПОЛ

Лист согласования

т.2 -Р

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ

Лист Листов

ТН-ПОЛ-12 Маст
Лист согласования



ТН-ПОЛ-12 Маст
Маркировка систем и узлов
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Маркировка систем и узлов
т.3

Идентификатор материалов системы пола

ПОЛ-12-У.1.1-2020.02

Система (ПОЛ)

Номер системы (Маст)

Номер узла в альбоме системы

Дата последней редакции

Система маркировки систем и узлов

Железобетонное основание
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка

Мастика гидроизоляционная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (2 слоя)
Защитная стяжка (по проекту)
Покрытие пола

mi
n 

40
ре

ко
ме

нд
ов

ан
но

е 
зн

ач
ен

ие

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04

1. Число слоев гидроизоляции следует определять в зависимости от интенсивности воздействия воды на
пол в соответствии с п. 7 СП 29.13330.2011 "Полы".
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Ведомость чертежей
т.4

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№ Название Шифр

1.1  Примыкание к вертикальной поверхности. У.1.1

Общие данные. Содержание

Лист Название Шифр

т.1  Титульный лист

т.2  Лист согласования
т.3  Схема маркировки систем и узлов

т.4  Ведомость узлов

Ведомость чертежей по устройству трубных проходок

№ Название Шифр

2.1  Устройство трубной проходки. У.2.1
2.2  Устройство водосливного трапа У.2.2

ТН-ПОЛ-12 Маст
Ведомость чертежей
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Примыкание к вертикальной поверхности.
1.1

ТН-ПОЛ-12 Маст
У.1.1-2020.02

Примыкание к вертикальной поверхности.
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ие

 Спецификация на узел У.1.1-2020.02

Поз. Наименование Расход на 1 м.п.
примыкания. Ед.изм. Примечание

1  Геотекстиль развесом 60-120к/м2 по проекту м2

2  Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 по проекту -

mi
n2

00

Штукатурный слой

1/2

Железобетонное основание
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка

Мастика гидроизоляционная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (2 слоя)
Защитная стяжка (по проекту)
Покрытие пола

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04

1. Позиции 1 и 2 представляют собой дополнительный слой гидроизоляции в виде мастики, армированной
геотекстилем.

100

10
0
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Устройство трубной проходки
2.1

ТН-ПОЛ-12 Маст
У.2.1-2020.02

Устройство трубной проходки.
mi
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 Спецификация на узел У.2.1-2020.02

Поз. Наименование Расход Ед.изм. Примечание

1  Геотекстиль развесом 60-120к/м2 по проекту м2

2  Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 по проекту -
3  Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ по проекту -

Гильза

Труба проходки

100 100

1/2

1. Позиции 1 и 2 представляют собой дополнительный слой гидроизоляции в виде мастики армированной
геотекстилем.

2. Марку герметика подбирать в соответствии температурой трубы проходки.

Железобетонное основание
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка

Мастика гидроизоляционная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (2 слоя)
Защитная стяжка (по проекту)
Покрытие пола

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04

3

Набивка (асбестовый шнур или каболка)

Декоративная накладка
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Устройство водосливного трапа
2.2

ТН-ПОЛ-12 Маст
У.2.2-2020.02

Устройство водосливного трапа.

 Спецификация на узел У.2.2-2020.02

Поз. Наименование Расход Ед.изм. Примечание

1  Мастика гидроизоляционная эмульсионная
ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (2 слоя)* по проекту -

2  Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ по проекту

Решетка
Водосливной трап

min1000 min1000

1*

Железобетонное основание
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка

Мастика гидроизоляционная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (2 слоя)
Защитная стяжка (по проекту)

Покрытие пола

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04

Плиточный клей

2

Уклон 1,5...2%

Уклон** Уклон**

* Увеличение числа слоев гидроизоляции следует определять в зависимости от интенсивности
воздействия воды на пол в соответствии с п. 7 СП 29.13330.2011 "Полы".

** Выполнить уклон в соответствии с п.4.5 СП 29.13330.2011 "Полы"


