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Стадия Лист Листов
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Разраб.

Н. контр.

ТН-ЖБ

Лист согласования

т.2 -Р

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ

Лист Листов

Лист согласования

№ Организация, должность, Ф.И.О. Подпись Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТН-ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт
Лист согласования



ТН-ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт
Маркировка систем и узлов
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Маркировка систем и узлов
т.3

Идентификатор материалов системы по антикоррозийной защите
бетонных и железобетонных конструкций

ЖБ-02-У.1.1-2020.03

Система (ЖБ)

Номер системы (ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт)

Номер узла в альбоме системы

Дата последней редакции

Система маркировки систем и узлов

Железобетонное основание
Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)**

Система покрытия без выравнивания основания

Железобетонное основание

Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)**

Система покрытия с выравниванием (ремонтом) основания

Выравнивающий слой*

Покрытие повторяет
рельеф основания

*  Выравнивание поверхности выполнять ремонтными составами на цементной основе.
** Толщина одного слоя покрытия грунт-эмалью TAIKOR Top 470 - 60мкм.
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Ведомость чертежей
т.4

Общие данные. Содержание

Лист Название Шифр

т.1  Титульный лист

т.2  Лист согласования
т.3  Схема маркировки систем и узлов

т.4  Ведомость узлов

ТН-ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт
Ведомость чертежей

Ведомость чертежей по устройству трубных проходок

№ Название Шифр

2.1  Устройство проходок. У.2.1

Ведомость чертежей по устройству примыканий к вертикальным поверхностям

№ Название Шифр

1.1  Сопряжение вериткальной и горизонтальной поверхности. У.1.1
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Примыкание к углу.
Вариант 1. Вариант 2. 1.1

ТН-ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт
У.1.1-2020.10

Сопряжение вериткальной и горизонтальной поверхности.
Вариант 1.

Система покрытия без выравнивания основания

Железобетонное основание
Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

Сопряжение вериткальной и горизонтальной поверхности.
Вариант 2.

Система покрытия с выравниванием (ремонтом) основания

Железобетонное основание
Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

Железобетонное основание

Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

Железобетонное основание

Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

*  Выравнивание поверхности выполнять ремонтными составами на цементной основе.

Выравнивающий слой*

Выравнивающий слой*
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Устройство трубной проходки
2.1

ТН-ЖБ ЗАЩИТА ТАЙКОР Лайт
У.2.1-2020.10

Устройство проходки.
(проходки предусмотренные на стадии проектирования)

Железобетонное основание
Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

Гильза
(закладная деталь)

Устройство проходки.
(проходки в пробиваемые проемы)

Железобетонное основание
Грунт-эмаль TAIKOR Top 470 (2 слоя)

Труба проходки

Анкерный состав на
цементной основе

3...4

3.
..4

Штроба вокруг гильзы

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ


