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СИСТЕМА ТН-ТЕХИЗОЛЯЦИЯ Трубопровод 
Система теплоизоляции трубопроводов различного назначения. 

 
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Система ТН-ТЕХИЗОЛЯЦИЯ Трубопровод 

предназначена для изоляции трубопроводов 
различных диаметров и в широком диапазоне 
температур применения. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Высокая  

скорость 

монтажа 

 

 

Замкнутый  

тепловой  

контур 
     

 

Вариативность 

исполнения 

конструкции  

 

 

Энергоэффективное 

решение 
 

 

СОСТАВ: 

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Основание Трубопровод - - 

2 Изоляционный материал Цилиндр ТЕХНО 80  20-120 1,01 

3 Защитный слой 
Покровный слой изоляции  

(защитное покрытие) 
- 

определяется 

расчетом 

4 Опорный элемент Опорные скобы* или кольца** - 2 

5 Фиксирующий элемент Бандаж  
определяется 

расчетом 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

2 Изоляционный материал 

Цилиндр ТЕХНО 120, Мат Ламельный ТЕХНО 35, Мат Ламельный ТЕХНО 50, 

Мат ТЕХНО 40, Мат Прошивной ТЕХНО 50, Мат Прошивной ТЕХНО 80, Мат 

Прошивной ТЕХНО 100, Мат Прошивной ТЕХНО 120, Мат Прошивной МП 50, 

Мат Прошивной МП 75, Мат Прошивной МП 100, Мат Прошивной МП 125 

 

* - применяются при температуре изолируемой поверхности свыше 200 0С, 
**- используется при изоляции трубопровода матами. 
ПРИМЕЧАНИЕ - информация справочная, приведена для рядовых участков, расход материалов для примыканий и сложных 
геометрических поверхностей рассчитывается согласно проекту 

 

ОПИСАНИЕ: 

В зависимости от назначения трубопровода применяют различные материалы, с целью обеспечения необходимых 
характеристик.  
Для теплоизоляции трубопроводов диаметром до 300 мм целесообразно использовать в качестве теплоизоляции 
Цилиндры ТЕХНО.  
Для трубопроводов с диаметром выше 300 мм экономически обоснованно использовать Маты.  
Для трубопроводов с температурой не более 250 °С рекомендуется Мат Ламельный ТЕХНО.  
Для трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 250˚С - Мат Прошивной ТЕХНО, Мат ТЕХНО или Мат 
Прошивной МП. 

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

    

 

 

   

 

Узлы PDF Узлы DWG BIM Онлайн 

калькуляторы 
Документы 

    

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tsilindr-tekhno/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tsilindr-tekhno-120/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-lamelnyy-tekhno/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-lamelnyy-tekhno-50/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-tekhno/?sphrase_id=1702357
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-proshivnoy-tekhno/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-proshivnoy-tekhno-80/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-proshivnoy-tekhno-100/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-proshivnoy-tekhno-100/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/mat-proshivnoy-tekhno-120/
https://nav.tn.ru/catalog/ognezashchita-i-tekhnicheskaya-izolyatsiya/tekhnicheskaya-izolyatsiya/mat-proshivnoy-mp-50/
https://nav.tn.ru/catalog/ognezashchita-i-tekhnicheskaya-izolyatsiya/tekhnicheskaya-izolyatsiya/mat-proshivnoy-mp-75/
https://nav.tn.ru/catalog/ognezashchita-i-tekhnicheskaya-izolyatsiya/tekhnicheskaya-izolyatsiya/mat-proshivnoy-mp-100/
https://nav.tn.ru/catalog/ognezashchita-i-tekhnicheskaya-izolyatsiya/tekhnicheskaya-izolyatsiya/mat-proshivnoy-mp-125/
https://teplo.tn.ru/documentation/adv/tehn-izol/
https://teplo.tn.ru/catalog/tehn-izol/chert/
https://nav.tn.ru/documents/chertezhi-tn-tekhizolyatsiya-truboprovod/
https://teplo.tn.ru/calcs
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

- СТО 72746455-4.5.1-2015 Cистемы тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Техническое описание. 
Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

- «Инструкция по монтажу технической изоляции ТЕХНОНИКОЛЬ в конструкциях оборудования и трубопроводов». 

 

CЕРВИСЫ: 

           

Подбор 

решения 
Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Проектиро-

вание 
Аудит     

проектной 

документации 
Гарантии Обучение Сопровождение 

монтажа 
Подбор      

подрядчика 
Комплексная 

  доставка 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://teplo.tn.ru/upload/iblock/468/sto_teplo_site.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/468/sto_teplo_site.pdf
https://teplo.tn.ru/upload/iblock/044/Instruktsiya_po_montazhu_tekhnicheskoy_izolyatsii_TEKHNONIKOL_v_konstruktsiyakh_oborudovaniya_i_truboprovodov.pdf
https://nav.tn.ru/systems/selection/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://roof.ru/
https://shop.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

