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𝛹𝛹𝑗𝑗 =
∆𝑄𝑄𝑗𝑗

𝐿𝐿

𝑡𝑡в − 𝑡𝑡н
,

∆𝑄𝑄𝑗𝑗
𝐿𝐿

𝛥𝛥𝑄𝑄𝑗𝑗 
𝐿𝐿 =  𝑄𝑄𝑗𝑗

𝐿𝐿 − 𝑄𝑄𝑗𝑗.1 − 𝑄𝑄𝑗𝑗.2 ,

𝑄𝑄𝑗𝑗
𝐿𝐿

𝑄𝑄𝑗𝑗.1, 𝑄𝑄𝑗𝑗.2 

𝑄𝑄𝑗𝑗.1 = · 𝑆𝑆𝑗𝑗.1;                 𝑄𝑄𝑗𝑗.2 = · 𝑆𝑆𝑗𝑗.2;

𝑆𝑆𝑗𝑗.1, 𝑆𝑆𝑗𝑗.2

𝑆𝑆𝑗𝑗.1 + 𝑆𝑆𝑗𝑗.2

𝛹𝛹𝑗𝑗

𝑅𝑅0
усл = 1

𝛼𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠 + 1

𝛼𝛼н
, (м2 · °𝐶𝐶)/Вт 

𝛼𝛼в

𝛼𝛼н
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𝑅𝑅𝑠𝑠 (м2 · °𝐶𝐶)/Вт

𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝛿𝛿𝑠𝑠
𝛼𝛼𝑠𝑠

 ,

𝛿𝛿𝑠𝑠

𝛼𝛼𝑠𝑠 Вт/(м2 · °𝐶𝐶)

tот

Zот

tв
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𝑡𝑡 𝜑𝜑

𝑅𝑅о
тр

𝑅𝑅о
тр = 𝑎𝑎 ∗  ГСОП + 𝑏𝑏

ГСОП =  (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡 ) ∗ 𝑍𝑍 = (20 − (−2.2)) ∗ 205 = 4551 °C ∗ сут/год.

Rо
тр м² ∙ °С/Вт:

𝑅𝑅о
тр = 0,0005 ∗ 4551 + 2,2 = 4,4755 м² ∙ °С/Вт

𝑅𝑅о
норм = 𝑅𝑅о

тр ∗ 𝑚𝑚  =  4,4755 ∗  1 =  4,48 м² ∙ °С/Вт

R0,1
услм² ∙ °С/Вт

𝑅𝑅0,1
усл = 1

𝛼𝛼 + ∑ 𝛿𝛿
𝛼𝛼 + 1

𝛼𝛼н

𝛼𝛼

𝛼𝛼 =  8,7 Вт/(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝛼𝛼н

𝛼𝛼 =  23 Вт/(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝑅𝑅0,1
усл = 1

8,7 + 0,2
2,04 + 0,17

0,032 + 1
23  =  5,57 м² ∙ °С/Вт

𝑈𝑈

𝑈𝑈 = 1
𝑅𝑅0,1

усл = 1
5,57  =  0,18 Вт/(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝑎𝑎

𝑎𝑎 = 𝐴𝐴
∑ 𝐴𝐴 = 958

958 = 1 м²
м²

𝛹𝛹  =  0,2141 Вт/(м ∙ °𝐶𝐶)
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𝛹𝛹  =  0,1468 Вт/(м ∙ °𝐶𝐶)

𝑈𝑈 = 0,18 Вт
(м² ∙ °𝐶𝐶) 𝑎𝑎 = 1 м²

м²

𝛹𝛹 = 0,214 Вт
(м ∙ °𝐶𝐶) 𝑙𝑙 = 0,143 м

м²

𝛹𝛹 = 0,147 Вт
(м ∙ °𝐶𝐶) 𝑙𝑙 = 0,022 м

м²

𝑎𝑎 = 1 м²
м²

𝑈𝑈 = 0,18 Вт
(м² ∙ °𝐶𝐶) 𝑈𝑈 𝑎𝑎 = 0,18 Вт

(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝑙𝑙 = 0,143 м
м² 𝛹𝛹 = 0,214 Вт

(м ∙ °𝐶𝐶) 𝛹𝛹 𝑙𝑙 = 0,0306 Вт
(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝑙𝑙 = 0,022 м
м² 𝛹𝛹 = 0,147 Вт

(м ∙ °𝐶𝐶) 𝛹𝛹 𝑙𝑙 = 0,0032 Вт
(м² ∙ °𝐶𝐶)

1
𝑅𝑅пр = 0,2138 Вт

(м² ∙ °𝐶𝐶)

𝑅𝑅о
пр = 1

∑𝑎𝑎 𝑈𝑈 + ∑𝑙𝑙 𝛹𝛹 + ∑𝑛𝑛 𝜒𝜒 = 1
0,214 = 4,67 м² ∙ °𝐶𝐶

Вт

𝑅𝑅𝑜𝑜
усл = ∑ 𝐴𝐴

∑ 𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑜𝑜 𝑖𝑖

усл
= 958

958
5,57

= 5,57

𝑟𝑟 = 𝑅𝑅о
пр

𝑅𝑅о
усл = 4,67

5,57 = 0,84

𝑅𝑅о
пр  =  4,67 м² ∙ °С/Вт >  𝑅𝑅о

норм = 4,48 м² ∙ °С/Вт
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𝐑𝐑о
пр 

𝑹𝑹о
ц 

𝑹𝑹о
усл

𝚿𝚿
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