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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПК-12-01-RU. ВЕРСИЯ 04.2023

ТН-КРОВЛЯ Авто Лайт
Система эксплуатируемой крыши без утепления под автомобильную нагрузку

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Крыши жилых, административных и общественных зданий, в том
числе и стилобатной части. Система совместима с решениями
ТН-КРОВЛЯ ТРОТУАР, ТН-КРОВЛЯ ГРИН, ТН-КРОВЛЯ АВТО.

ОСОБЕННОСТИ:

Долговечность Двухслойный
кровельный ковер

Доступная
технология монтажа

Стойкость к
автомобильным
нагрузкам

СОСТАВ:

№ Наименование слоя Наименование материала
Ед. изм.

Толщина
Критерий Значение

Коэффициент
расхода на 1 м²

1 Эксплуатируемый слой
Асфальтобетон на вяжущем дорожном

полимерно-битумном
- - По проекту По проекту

2 Распределительная плита Распределительная ж/б плита мм не менее 100 По проекту

3 Разделительный слой ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО Фундамент 300 - - 1 1.265

4 Выравнивающий слой
Выравнивающий слой (щебень

фракцией 20-40 мм)
- - По проекту По проекту

5 Разделительный слой ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО Фундамент 500 - - 2.3 1.265

6 Верхний слой гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ мм ±5% 4 1.15

7 Нижний слой гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ мм ±5% 4 1.15

8 Грунтовка
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №

01
- - - 0.3

9 Монолитная стяжка
Армированная цементно-песчаная

стяжка
мм не менее 50 По проекту

10 Уклонообразующий слой Керамзитобетон - - По проекту По проекту

11 Несущее основание Железобетонное основание - - По проекту По проекту

https://nav.tn.ru/bim/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://nav.tn.ru/documents/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-avto-layt/?sphrase_id=1135097
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-avto-layt/?sphrase_id=1135097
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/geotekstilnoe-polotno-tekhnonikol-geo-fundament/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/geotekstilnoe-polotno-tekhnonikol-geo-fundament/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Верхний слой гидроизоляции: Техноэласт П ЭПП, ТЕХНОЭЛАСТ ЭМП 5.5, Техноэласт ГРИН П ЭПП, ТЕХНОЭЛАСТ
ФУНДАМЕНТ ГИДРО, ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ТЕРРА

Нижний слой гидроизоляции: Техноэласт П ЭПП, Техноэласт ФИКС П, ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ ФИКС
Грунтовка: Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей
рассчитывается согласно проекту.
2 Толщина клиновидной изоляции определяется согласно проекту.
3 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету

ОПИСАНИЕ:
Система применяется на стилобатных частях здания и крышах современных многофункциональных и жилых комплексов, где крыша
является эксплуатируемой зоной, подразумевающей движение автотранспорта и устройство парковочных мест.
Распределительная плита с дорожным покрытием укладывается на выравнивающий слой из щебня фракцией 20-40 мм. Перед укладкой
выравнивающего слоя из щебня между гидроизоляцией и щебнем следует выполнить разделительный слой из геотекстильного полотна
развесом 500 г/м². Перед монтажом распределительной плиты следует уложить по выравнивающему полотну геотекстильное полотно
плотностью не менее 300 г/м². При необходимости от выравнивающего слоя из щебня в решении можно отказаться.
В системе для устройства гидроизоляционного слоя используются высокотехнологичный и надежный материал Техноэласт ФУНДАМЕНТ.
Материал Техноэласт ФУНДАМЕНТ укладывается в два слоя на подготовленное основание, выполненное из армированной
цементно-песчаной стяжки.
Основной уклон основания под гидроизоляционный слой выполняется с помощью керамзитобетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель Ед. изм. Значение Метод испытаний

Класс пожарной опасности конструкции - К0 (45) ГОСТ 30403-2012

Предел огнестойкости конструкции -
REI 30; REI 45; REI 60; REI
90

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ
30247.1-94

Максимально допустимая площадь
кровли без устройства противопожарных
поясов

- Без ограничений -

Масса 1 м² кг 1019.5 -

Максимально допустимая площадь кровли без устройства противопожарных поясов согласно СП 17.13330.2017.
Класс пожарной опасности конструкции, Предел огнестойкости конструкции согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной
опасности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019.
Масса 1 м² величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного объекта, полученное расчетным методом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- СТО 72746455-4.1.7-2021 Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ
Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям

- Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов

- Руководству по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по железобетонному
основанию

- Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов

- Руководству по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш

ГАРАНТИЯ:
Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ АВТО ЛАЙТ составляет 15 лет.
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техлисте, и в случае
выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы.

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-emp-5-5/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-grin/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-gidro/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-gidro/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-fiks-p/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-fiks-p/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/
https://storage.yandexcloud.net/pim/5/b/6/f/5b6f75019e4ed8d38ef795ed09e844c7eeec23fa_STO_Zelenye_krovli_2021.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/1/1/0/5/1105641254dc6438db4bd74aea650101fc832e51_Rukovodstvo_po_proektirovaniyu_i_ustroystvu_krovel_iz_bitumno_polimernykh_materialov.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/b/e/2/a/be2ab4a423531648d786de69c179b86ff81a56a4_Rukovodstvo_po_prektirovaniyu_i_ustroystvu_ekspluatiruemykh_i_zelenykh_krysh.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/0/0/2/7/00279549aca68ef496a4922305b34ffa63dd3e15_ast_bitpol_rolmat_roofsys_reincon_supbase.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/1/1/0/5/1105641254dc6438db4bd74aea650101fc832e51_Rukovodstvo_po_proektirovaniyu_i_ustroystvu_krovel_iz_bitumno_polimernykh_materialov.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/b/e/2/a/be2ab4a423531648d786de69c179b86ff81a56a4_Rukovodstvo_po_prektirovaniyu_i_ustroystvu_ekspluatiruemykh_i_zelenykh_krysh.pdf
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СЕРВИСЫ:

Выполнение
расчетов

Комплексная
доставка

Подбор
подрядчика

Проектирование Обучение Гарантии
Сопровождение

монтажа
Поддержка при
эксплуатации

Аудит проектной
документации

Техническая
консультация

Подбор
решения

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/
https://nav.tn.ru/services/design/#question-form
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/test-solutions/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/
https://nav.tn.ru/services/design/#question-form
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/test-solutions/

