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Стеклосетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000
Произведено согласно: ТУ 23.14.12-002-72746455-2023

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Стекловолоконная сетка, произведенная перевивочным способом и
пропитанная щелочестойким полимерным раствором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в системе теплоизоляции цоколя, наружных/внутренних стен
зданий и сооружений с тонким штукатурным слоем «ТН-ФАСАД Профи».
Предназначена для армирования базового штукатурного слоя в системах
фасадных теплоизоляционных композиционных в рядовой зоне, в зоне
оконных проёмов и зонах усиления углов при ремонте, строительстве
зданий и сооружений различного назначения.
Стеклосетку следует полностью утапливать в штукатурно-клеевую смесь
при устройстве базового слоя с перехлёстом 100 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- предотвращает возникновение трещин в штукатурном слое из-за перепадов влажности;
- обеспечивает равную прочность в горизонтальном и вертикальном направлении;
- обеспечивает высокий безремонтный срок эксплуатации штукатурного слоя фасадной части здания.

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания
Масса на единицу площади г/м² - 145-165 ГОСТ 6943.16-94 (ИСО

4605-78)

Разрывное усилие по основе Н/5 см не менее 2000 ГОСТ 34275-2017 (EN
13496:2013)

Разрывное усилие по утку Н/5 см не менее 2000 ГОСТ 34275-2017 (EN
13496:2013)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний
Длина рулона м - 50 -

Ширина рулона мм ±5 1000-1100 ГОСТ 6943.16-94 (ИСО
4605-78)

Размер ячейки мм - 4х5, 5х5 -

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД Профи
– СТО 72746455-4.4.2-2019 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными

штукатурными слоями ТН-ФАСАД Профи и ТН-ФАСАД Комби

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55225-2017.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца со дня производства в сухих помещениях в неповреждённой заводской упаковке при температуре от 5°С
до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не более 24 месяцев с момента изготовления

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/steklosetka-tekhnonikol-2000/
https://storage.yandexcloud.net/pim/0/6/b/c/06bc073a5c6cc8537573c81dc4e16788d38946eb___________________________________________________________________________________.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/6/7/2/7/67271348a4cb15bd4f899b704dcf4efae8a4d2f6_STO_SFTK_2023__veb_versiya_.pdf
https://storage.yandexcloud.net/pim/6/7/2/7/67271348a4cb15bd4f899b704dcf4efae8a4d2f6_STO_SFTK_2023__veb_versiya_.pdf
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КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 90 009 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.14.12.110
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